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1.  Priprava:

a) Ce se instrument nahaja v toplejsem ali hladnejSem prostoru, kot je temperatura v delovnem okolju, je potrebno
instrument pred izmero prilagoditi temperaturi delovnega okolja. Za vsako stopinjo razlike v temperaturi je
potrebno po&akati 1 minuto. Med prekinitvijo dela v opoldanskem &asu instrumenta ne pusti v avtomobilu.

b) Pred zaletkom dela nastavimo konfiguracijo instrumenta (enota, dolZina nivelmanske late, dovoljena odstopanja
dvojnih od&itkov (obikajno 0,Imm), dovoljeno odstopanje dolZin vizur late zadaj in late spredaj (obitajno 0,5m),
zapis na REC modul, upo3tevanje ukrivljenosti zemlje, itd).

¢) ZapiSemo datum, &as (zaletek in konec niveliranja), temperaturo invarja

d) Enkrat na teden preizkusi$ nivelir po Nibauerju (dolZina med latama cca 42m (3x14), stojis¢a instrumenta so na
1/3 in 2/3 dolZine med latama).

2. Niveliranje

a) Niveliranje prekiniti vedno na stabilnem reperju

b) Da zmanj$amo vpliv refrakcije na merjenje visinskih razlik, je priporo&ljivo; da merimo vzpone zjutraj

¢) Maksimalna dolZina vizure je 25m. Zaradi pogreska pri &itanju, ki nastane pri dolZinah 3,75m, 7,5m in 15m, se the
dolZin izogibamo.

d) Niveliramo iz sredine. Razlika med dolZinami vizur na lato zadaj in lato spredaj v nivelmanski liniji naj bo manja
od 0,5m. Razliko uravnava¥ ¢ med samim niveliranjem nivelmanske linije.

€) Zaradi pogre¥ka kompenzatorja, je priporosljivo, da instrument horizontiramo vedno na istega figuranta.

f) Minimalna viSina vizure naj zna%a vsaj 0,6m od tal in maksimalna najve< 2,8m.

g) Temperaturo invarja lat meriti na eno uro.

h) Dovoljena odstopanja med merjenimi vidinskimi razlikami tja in nazaj:

=42/d +0,04d>

Tabela dopustnih odstopanj:

d (km) o1l [o2]o03]o0o4[05]06]07]08]09]|1,0[1,1|12]13]14
Amm) [o6 o9 |, |13 ]1,4]1,6] 1,7 18]1,9[20]21]22]23]24

i)  Dodatne informacije, ki jih spravljamo na REC modul:

- podatki, ki jih vtipkamo na za&etku niveliranja
code 10 info 1 info 2 info 3 info 4

informacija Stevilka list karte TTN stevilka para datum (llmmdd)
nivelmanskega nivelmanskih lat
vlaka
- sprememba §tevilke nivelmanskega vlaka, lista karte TTN ali para lat (vtipkamo ob spremembi)
code |11 info | code 12 info | code 13 info 1

informacij Stevilka informacij list karte informacij stevilka

a vlaka a TTN a para lat

- Stevilka katastrske ob&ine

code 20

info 1

informacij
a

stevilka ko
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code 30 info 1 info 2 info 3 info 4
informacija &as (ura) temperatura pogoji pri vreme
niveliranju
- Stevilka late na za&etku nivelmanske linije
code 33 info |
informacij Stevilka
a late
Numeri&ni znaki za &rke
A 1 J 10 S 19
B 2 K 11 T 20
C 3 L 12 U 21
D 4 M 13 \ 22
E S N 14 \ 23
F 6 o) 15 X 24
G 7 P 16 Y 25
H 3 Q 17 Z 26
1 9 R 18
Pogoji pri niveliranju
vstavimo v kodo 30, pod info 3 (primer E2 = 52)
podlaga, na kateri niveliramo gostota prometa v &asu izmere
A beton, robnik, tlakovec, klinker, skala... 0 brez prometa
B utrjena bankina, utrjen makadam - 1 malo prometa (ne moti izmere)
C novi asfalt ] 2 __povpreZen promet brez tresljajev
D neutrjena bankina (vlaZna ali pora$€ena) 3 povpreden promet s tresljaji
E stari asfalt (v primeru vrogine mehak) 4 mo&an promet brez tresljajev
F travnik, gozdna pot S modan promet s tresljaji
G kombinacija asfalta in bankine 6 poljubne motnje (valjar, kompresor,...)
H kombinacija asfalt, kamen, ipd 7 niveliranje na mostu
I ostalo 8 niveliranje v predoru ali galeriji
vstavimo v kodo 30, pod info 4 (primer L1 = 121)
vremenski pogoji v &asu niveliranja vremenske motnje v £asu niveliranja
A oblagno, brez migljanja zra¢nih mas 0 brezvetrje
B oblagno, z migljanjem zra¢nih mas 1 lahek vetri&
C spremenljivo, son&no-oblatno, brez 2 srednji veter
migljanja zra&nih mas
D spremenljivo, son&no-obla&no, z 3 mocan veter
migljanjem zraénih mas
E spremenljivo, son&no-senéno, brez 4 sunkovit veter, vihar
migljanja zra¢nih mas
F spremenljivo, son&no-senéno, z

migljanjem zra&nih mas

megleno, brez migljanja zraénih mas

megleno, z migljanjem zra¢nih mas

senéno, brez migljanja zratnih mas

senéno, z migljanjem zratnih mas

sonéno, brez migljanja zraénih mas

son¢no, z migljanjem zraénih mas

sonéno, mo¢no migljanje zranih mas

megla pri tleh
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pogreska

Obavijest Uzrok Potrebno je poduzeti
o broju
pogreske
BAT Napon akumulatora je slab Moze se raditi jo§ kratko vrijeme
03, Utipkana vrijednost nije u CE, vrijednost pravilno unijeti
dozvoljenom podrucju
04 Nehorizontalnost vizurne CE, ispitivanje ponoviti. Ukoliko je ponovo
linije je veéa od 100" veée od 100", nivelir valja odnijeti u servis
05 Duljina do letve nije u CE, skratiti, odnosno povecati duljinu do
dozvoljenom podrucju letve (duljine mogu biti 1zmedu 1,8 do 100m)
09 Broj totke je 99999999 ili 0 CE, unijeti slijedeéi broj
12 Akumulator je preslab CE, akumulator promijeniti
21, 23-26 | Pogreske sutelja (in;erface) CE, ispitati parametre sucelja
S22 - “Nema vezu s vanjskom CE, ispitati kabel, ispitati vanjsko racunalo i
registrirajuéom jedinicom postaviti registraciju na REC-modul
24 Prekoraceno je 80 znakovau | CE, dozvoljeno je do 80 znakova u jednom
jednom redu redu
51 Mjerenje nije moguce CE, moguéi uzroci su: lo3a rasvjeta,
prekriveno vise od 30% letve (kod duljina
veéih od 5m), lose fokusiranje, letva nije u
dozvoljenom mjernom podrucju, letva je
okrenuta obrnuto a nije ukljucena funkcija
INV (inverzno ili obrnuto)
58 NA2000 nije horizontiran (CE, nivelir horizontirati
71 TraZeni blok Rodataka nije CE
pohranjen u REC-modulu
12 REC-modul je priblizno pun CE, jo§ 20 blokova se moZe pohraniti
74 REC-modul je pun. Zadnje CE, staviti novi REC-modul. Zadnju totku
mijerenje nije pohranjeno ponovo izmjeriti
75 Interna baterija REC-modula CE, kopirati podatke, podaci su sigurno
je slaba pohranjeni 2 mijeseca, obavijestiti servis
76 Po%{efma' funkcija u CE, podatke kopirati, kod eventualne ponovne
EC- modulu pojave pogreske obavijestiti servis
77 Pogresan format podataka u CE, ispitati format podataka
REC-modulu
79 Nema REC-modula CE, REC modul pravilno postaviti ili
registraciju_postaviti na serijsko sucelje_
89 Unutra$nja temperatura u Nivelir u sjeni ohladiti, suncobran staviti
niveliru je preko 60°C iznad nivelira
8C Baterija za Cuvanje CE, nakon ponavljanja pogreske obavijestiti
memorije u NA2000 je slaba servis
8F Sistematska (sustavna) CE, nakon ponavljanja pogreske obavijestiti

Servis





