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MODEL VREDNOTENJA ZA LOKALE (PPL)

1. Definicija modela

1.1. Definiranje modela

Zakon o mnoZitnem vrednotenju nepremicénin — ZMVN-1 (Uradni list RS, $t. 77/17, 33/19 in 66/19, v
nadaljevanju: ZMVN-1) doloc¢a, da se model za lokale (PPL) uporablja za vrednotenje trgovskih delov stavb,
gostinskih obratov, delov stavb za opravljanje storitvenih dejavnosti in podobnih enot. Model za lokale (PPL)
poleg nacina trinih primerjav uporablja tudi na donosu zasnovan naclin. Predmet vrednotenja je lokal s
pripadajo&imi skupnimi deli ter pripadajoéim zemljis3¢éem?.

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni, vrednostnih tabel in faktorja obnov. Model
zajema tudi tockovnik in tockovne razrede s faktorji lastnosti dela stavbe (dejanska raba, lega dela stavbe v
stavbi). Model prav tako zajema izracun povrsin dodatnih prostorov, ki niso vklju¢ene v velikost. V modelu je s
faktorjem upoStevana prisotnost in velikost garaZze oz. garainega parkirnega prostora kot pripadajocega
prostora k delu stavbe ter z enacbo prisotnost in velikost prostora, ki je poslovni prostor (pisarna), kot
pripadajoci prostor k delu stavbe. Vrednostna cona je geografsko zaokrozeno obmocje, na katerem imajo glede
na analizo ponudbe in povprasevanja trga nepremicnin nepremicnine z enakimi lastnostmi enako vrednost.
Vrednosti v tabeli vrednostnih ravni so izraZzene za referen¢no enoto vrednotenja, prikazana pa je tudi vrednost
prostora garaZa oz. prostora garazni parkirni prostor, Ce le-ta pripada delu stavbe.

Datum modela vrednotenja oziroma datum, na katerega model vrednotenja odraza ponudbo in povprasevanje
na trgu nepremicnin je 01.01.2022.

1.2. Seznam delov stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu

V skladu s 3. ¢clenom ZMVN-1 se nepremicnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejso rabo, ki jo za

dejanska raba delov stavb, za zemljis¢a pod javnimi cestami in Zeleznicami ter za vodna zemljis¢a dejanska raba
zemljiS¢ in za ostala zemlji$¢a njihova namenska raba.

Z modelom se vrednotijo deli stavb, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirani z naslednjimi Siframi dejanske
rabe delov stavb:

Tabela 1: Deli stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu za lokale (PPL)

Sifra | Vrsta dejanske rabe dela stavbe Opis dejanske rabe dela stavbe

Prehrambni gostinski obrat so prostori, ki se uporabljajo za

7 | Prehrambni gostinski obrat . . Sy
strezbo in pripravo jedi in pijac.

Trgovski del stavbe so prostori, ki se uporabljajo za prodajo ter

10 | Trgovski del stavbe . . . .
ostali prostori, povezani s prodajo.

Del stavbe za opravljanje storitev so prostori za opravljanje
12 | Del stavbe za opravljanje storitev storitvene dejavnosti ter ostali prostori povezani s storitveno
dejavnostjo.

Igralnica, cirkus, plesna dvorana,

>3 diskoteka

Deli stavb namenjeni hazardnim igram, plesu, cirkusu.

Bencinski servis je nadstresek bencinskega, plinskega servisa s

11 | Bencinski servis e . . . .
tocilnimi napravami za maloprodajo naftnih derivatov.

Trgovski del stavbe na bencinskih

2
3 servisih

Prostori na bencinskih servisih, ki se uporabljajo za prodajo.

! Pripadajoce zemljisée pri modelu za lokale (PPL) predstavlja dele? zemlji$¢a pod stavbo glede na razmerje povrsin delov stavbe v stavbi. Ce
ima stavba veC delov stavb, se povrsina zemljis¢a pod stavbo (za posamezen del stavbe) doloCi glede na razmerje med povrsino
posameznega dela stavbe in povrsino celotne stavbe. V kolikor je povrSina dela stavbe enaka ali manj$a od 0 ali pa ni podatka o povrsini
dela stavbe, temu delu stavbe pripadajoce zemljis¢e ni dolo¢eno. Posledi¢no se pripadajoce zemljis¢e k stavbi porazdeli na vse druge dele
stavb. Ce se pri delitvi pripadajocega zemlji$¢a zgodi, da je vsota povrsin vseh delov stavb (povrsina stavbe) enaka 0, se uposteva, da je
delez povrsine dela stavbe glede na celotno povrsino stavbe enak 0."
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2. Opis modela vrednotenja

2.1,

Referencna enota vrednotenja

Referencna enota modela za lokale (PPL) ima naslednje lastnosti:

2.2,

dejanska raba dela stavbe je 10 — trgovski del stavbe (s pripadajo¢imi skupnimi deli ter pripadajocim
zemljis¢em),

velikost? je enaka 30 m? (povrsina prostora (2) lokal, prodajalna,

leto izgradnje je med letoma 1975 in 1984,

nima obnovljene strehe, fasade, oken in instalacij,

del stavbe se nahaja v pritli¢ju,

v 10 - trgovskem delu stavbe ni evidentiranih povrsin dodatnih prostorov (obstajajo le povrsine
prostorov za izracun velikosti),

v 10 — trgovskem delu stavbe ni evidentiranega prostora (6) garaZa ali (7) garazni parkirni prostor,

v 10 — trgovskem delu stavbe ni evidentiranega prostora (3) poslovni prostor,

v 10 — trgovskem delu stavbe ni evidentiranega prostora (17) nedokoncan prostor.

Vrednostne ravni

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja
vrednost referencne enote znotraj obravnavane vrednostne cone ter vrednost prostora garaza oz. prostora
garazni parkirni prostor, e le-ta pripada delu stavbe.

Tabela 2: Vrednostne ravni po modelu za lokale (PPL)

St. vrednostne | Vrednost referenéne enote Vrednost dela stavbe pros\tl:::r;::;;a rfzai:i;:: acegg:raini
ravni L) {ES) parkirni prostor (EUR)
1 7.500 7.500 2.100
2 9.000 9.000 2.100
3 10.800 10.800 2.100
4 12.900 12.900 2.100
5 15.400 15.400 2.300
6 18.400 18.400 2.600
7 21.800 21.800 3.200
8 25.800 25.800 4.200
9 30.500 30.500 5.300
10 35.800 35.800 7.500
11 42.000 42.000 8.200
12 49.200 49.200 9.200
13 57.300 57.300 9.200
14 66.600 66.600 9.200
15 77.200 77.200 9.200
16 89.300 89.300 10.000
17 103.900 103.900 11.000
18 121.000 121.000 11.000
19 140.800 140.800 15.400
20 163.300 163.300 19.300

2 Velikost je dolo¢ena na nadin, ki je podrobneje pojasnjen v koraku 2 pod toc¢ko 2.3. Izratun posplosene vrednosti.
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2.3. lzracun posplosene vrednosti

Enacba za izracun posplosene vrednosti po modelu:

V = Vppl + Vgar + Vap
V = VTppi X Fobn X Flast X Fpi + VTgar X Fgar+ Pdp X VTdod_m2_dp X 0,5 X Fobn

Oznaka Opis oznake
v Posplosena vrednost, dolocena za del stavbe s pripadajocimi skupnimi deli ter pripadajo¢im
zemljis¢em po modelu PPL
Vool Vrednost lokala po modelu PPL
vV Vrednost garaZe oziroma garaznega parkirnega prostora kot prostora, ki pripada lokalu po
gar modelu PPL
Vdp Vrednost dodatnih povrsin prostorov, ki pripadajo lokalu po modelu PPL
VTo! Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoc stolpec za leto izgradnje in
PP vrstico za velikost po modelu PPL
Fobn Faktor obnov
Fiast Faktor lastnosti
Fpl Faktor prostora poslovni prostor v delu stavbe, ki je lokal
VT Vrednost iz vrednostne tabele za pripadajo¢ prostor garaza oziroma garazni parkirni prostor po
gar modelu PPL
Fear Faktor velikosti garaZze oziroma garaznega parkirnega prostora, ki pripada lokalu po modelu PPL
Pdp Povrsina dodatnih prostorov po modelu PPL
Vrednost dodatnega m? iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajo¢ stolpec za leto
VTdod_mZ_dp

izgradnje in vrstico za povrsino dodatnih prostorov po modelu PPL

Koraki izracuna posploSene vrednosti:

Slika 1: Prikaz korakov izracuna posplosene vrednosti po modelu za lokale (PPL)

V= VTppI X |Fobn |X |Flast | X VTgar X Fgar+ Pdp X VTdod_mZ_dp x 0,5 X |Fobn l

N v v

| korak 1, 2 || korak 3 || korak 4 || korak 5 || korak 6 ” korak 7 || korak 8 | korak 1,9 | korak 3 || korak 10 |

Stran 3



‘ I MNOZICNO
VREDNOTENIE
NEPREMICNIN

Opis modela — MODEL ZA LOKALE (PPL)

Korak 1: Dolocitev lokacije — vrednostne cone in vrednostne ravni

Glede na lokacijo posameznega dela stavbe (koordinat E, N centroida stavbe, v kateri je del stavbe) se doloci
odgovarjajo¢a vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane
vrednostne ravni modela vrednotenja za lokale so predstavljene v graficnem sloju vrednostnih con.

Dodatni pogoji pripisa:
- Kadar se z modelom vrednotijo deli stavb z njihovimi pripadajo¢imi zemljis¢i, se za dolocitev
vrednostne cone vzame centroid stavbe.
- Ce je centroid natanéno na meji dveh vrednostnih con, ali je oddaljenost od dveh vrednostnih con
natanéno enaka, se izbere tista, ki ima nizjo vrednostno raven.
- Ce ne obstaja presek centroida z nobeno vrednostno cono, se dolo¢i najbliZja vrednostna cona, ¢e
oddaljenost od nje ni vecja kot 500 m.

Korak 2: DolocCitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe s pripadajo¢im zemljiS¢em na podlagi leta
izgradnje in velikosti

Izbere se tista vrednostna tabela, ki odgovarja vrednostni ravni doloceni v koraku 1. Vrednostna tabela je
dostopna v mapi 4_Vrednostne tabele. Vhodna podatka za doloditev vrednosti iz vrednostne tabele sta leto
izgradnje in velikost.

Velikost je enaka vsoti povrsin nekaterih prostorov dela stavbe in je glede na vrsto dejanske rabe dela stavbe
dolocena na dva nacina:
- del stavbe ima dejansko rabo 11 — bencinski servis:
velikost = (2) lokal, prodajalna + 0,3 x (14) tehnicni prostor,
- del stavbe ima eno od drugih dejanskih rab modela PPL:
velikost = (2) lokal, prodajalna + (3) poslovni prostor + 0,4 x (17) nedokondan prostor.

Na podlagi leta izgradnje in velikosti iz vrednostne tabele dolo¢imo vrednost za osnovo in vrednost za vsak
dodatni m?, ki ga pri izratunu pomnoZimo z velikostjo, ki presega velikost osnove. Vrednost iz vrednostne
tabele dobimo s se$tevkom vrednosti za oshovo in vrednosti dodatnih m2.

Slika 2: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za lokale (PPL)

Leto izgradnje

Velikost (m?)

Osnova

Dodatni m?

Osnova

Dodatni m?

Osnova

Dodatni m?

Korak 3: Dolocitev faktorja obnov

Za definiranje velikosti faktorja obnov se izracuna povprecno leto obnove dela stavbe.

Izradun povprecnega leta obnove:

Lobn = Ufasade X Lfasade + Ustrehe X Lstrehe+ Uoken X Loken+ Uin§ta|acij X Linétalacij
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Oznaka Opis oznake

Lobn Povprecno leto obnove

Lizg Leto izgradnje stavbe

Laktivno Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja (2022)

ESD Ekonomska Zivljenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravicen. Ekonomska
Zivljenjska doba stavb v modelu za lokale (PPL) je 50 let.
Leto obnove fasade, ki v primeru, ko obnova ni evidentirana (manjkajo¢ podatek), predstavlja
leto izgradnje stavbe. V primeru manjkajoega podatka ali stavbe, starejSe od ekonomske

Lfasade Zivljenjske dobe, se za leto obnove prevzame leto 1972 (aktivno leto, zmanjSano za ekonomsko
Fivljenjsko dobo). Ce je obnova izvedena prej kot pet let po izgradniji stavbe, se uposteva, kot da
obnova ni evidentirana.
Leto obnove strehe, ki v primeru, ko obnova ni evidentirana (manjkajo¢ podatek), predstavlja
leto izgradnje stavbe. V primeru manjkajoCega podatka ali stavbe, starejSe od ekonomske

Lstrehe Zivljenjske dobe se za leto obnove, prevzame leto 1972 (aktivno leto, zmanjSano za ekonomsko
Zivljenjsko dobo). Ce je obnova izvedena prej kot pet let po izgradnji stavbe, se uposteva, kot da
obnova ni evidentirana.
Leto obnove oken, ki v primeru, ko obnova ni evidentirana (manjkajo¢ podatek), predstavlja leto
izgradnje stavbe. V primeru manjkajo¢ega podatka ali stavbe, starejSe od ekonomske Zivljenjske

Loken dobe se za leto obnove, prevzame leto 1972 (aktivno leto, zmanjsano za ekonomsko Zivljenjsko
dobo). Ce je obnova izvedena prej kot pet let po izgradnji stavbe, se uposteva, kot da obnova ni
evidentirana.
Leto obnove instalacij, ki v primeru, ko obnova ni evidentirana (manjkajo¢ podatek), predstavlja
leto izgradnje stavbe. V primeru manjkajoCega podatka ali stavbe, starejSe od ekonomske

Linztalacij Zivljenjske dobe, se za leto obnove prevzame leto 1972 (aktivno leto, zmanjSano za ekonomsko
7ivljenjsko dobo). Ce je obnova izvedena prej kot pet let po izgradnji stavbe, se uposteva, kot da
obnova ni evidentirana.

Utasade UteZ za obnovo fasade

Ustrehe UteZ za obnovo strehe

Uoken Ute? za obnovo oken

Uinstalacij UteZ za obnovo instalacij

Tabela 3: UteZi posameznih tipov obnov po modelu za lokale (PPL)

Tip obnove Utez
Fasada 0,20
Streha 0,15
Okna 0,25
Instalacije 0,40

Na podlagi leta izgradnje in povprecnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov dolodi faktor obnove.
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Slika 3: Prikaz strukture tabele faktorja obnov

Povprecno leto obnov

Leto izgradnje

7|

Tabela faktorja obnov je dostopna v mapi 3_Faktorji in drugi parametri.

Korak 4: Dolocitev faktorja lastnosti

Na podlagi podatkov o posameznem delu stavbe se z ustreznim tockovnikom dolocijo tocke za lastnosti.
Tockovnik lastnosti je doloc¢en z dejansko rabo dela stavbe in lego v stavbi. Na podlagi doseZenih tock se v
ustreznih razredih dolo¢i faktor lastnosti. Tockovnik in tabela faktorja lastnosti sta dostopna v mapi 3_Faktoriji
in drugi parametri.

Korak 5: Dolocitev faktorja prostora poslovni prostor v delu stavbe, ki je lokal

Kadar delu stavbe, ki je lokal, pripada poslovni prostor (pisarna), se faktor prostora poslovni prostor v delu
stavbe, ki je lokal, doloc€i z enacbo, ki opredeljuje razmerja med razli¢nimi povrSinami prostorov v odvisnosti od
vrednostne ravni, v kateri je del stavbe. Tabela faktorja prostora poslovni prostor v delu stavbe, ki je lokal je
dostopna v mapi 3_Faktorji in drugi parametri.

Atribut pov_ppp iz tabele faktorja prostora poslovni prostor v delu stavbe, ki je lokal, je enak povrsini prostora
(3) poslovni prostor.

Atribut pov_ppl pa je za dejansko rabo 11 — bencinski servis enak vsoti povrsin (2) lokal, prodajalna ter 30 %
povrsine (14) tehni¢ni prostor, za vse druge dejanske rabe modela PPL pa je enak vsoti povrsin prostora (2)
lokal, prodajalna ter 40 % povrsine prostora (17) nedokoncan prostor.

Korak 6: Dolocitev vrednosti iz vrednostne tabele za pripadajoc¢ prostor garaza oziroma garazni parkirni
prostor po modelu PPL

Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju 2.2. Vrednostne ravni, se na podlagi dolo¢ene vrednostne
ravni doloci vrednost garaze oziroma garaznega parkirnega prostora.

Slika 4: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni

Vrednost referencne enote Ve e F D
$t. vred. ravni Vrednost dela stavbe (EUR) oziroma garaznega parkirnega

(EUR) prostora (EUR)

Vrednostna tabela pripadajocih prostorov garaZz oziroma garaznih parkirnih prostorov v modelu za lokale je
predstavljena v mapi 4_Vrednostne tabele.
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Korak 7: Dolocitev faktorja velikosti prostora garaza oziroma garazni parkirni prostor, ki pripada lokalu

Faktor velikosti prostora garaZza oziroma garazni parkirni prostor, ki pripada lokalu, je dolo€en na podlagi vsote
povrsin prostorov (6) garaza in (7) garazni parkirni prostor:

P = (6) garaza + (7) garazni parkirni prostor.

Tabela faktorja velikosti prostora garaza oziroma garazni parkirni prostor, ki pripada lokalu, je dostopna v mapi
3_Faktorji in drugi parametri.

Korak 8: Dolocitev povrsine dodatnih prostorov po modelu PPL

Povrsino dodatnih prostorov (Pdp) se izracuna z razliénimi enacbami v odvisnosti od povrsine dela stavbe in
povrsine prostorov garaz in parkirnih mest.

- Enadba za povriino dela stavbe nad vkljuéno 100 m?, &e je skupna povrdina prostora (6) in (7) (garaZa
0z. garazni parkirni prostor) manij$a od 50 m?:

Povrsina dodatnih prostorov = ((0,7 x (povrsina dela stavbe — povrsina prostora (6) garaza — povrsina
prostora (7) garazni parkirni prostor)) — velikost)

- Enadba za povriino dela stavbe nad vkljuéno 100 m?, e je skupna povrdina prostora (6) in (7) (garaZa
0z. garaZni parkirni prostor) veéja od vkljuéno 50 m%

Povrsina dodatnih prostorov = ((0,7 x (povrsina dela stavbe — 2 x povrsina prostora (6) garaza — 2 x
povrsina prostora (7) garazni parkirni prostor)) - velikost)

- Enadba za povrsino dela stavbe do 100 m?:

Povrsina dodatnih prostorov = (povrsina dela stavbe — povrsina prostora (6) garaza — povrsina
prostora (7) garazni parkirni prostor — velikost)

Dodatni pogoj pripisa:
- Kadar je povrsina dodatnih prostorov (Pdp) negativna, se za povrsino dodatnih prostorov vzame 0
m?. Postopek se doloca prek funkcije MAX(0, izraéun).

Korak 9: Doloditev vrednosti dodatnega m? iz vrednostne tabele za dodatne prostore dela stavbe s
pripadajocim zemljiS¢em na osnovi leta izgradnje in velikosti

Izbere se tista vrednostna tabela, ki odgovarja vrednostni ravni doloceni v koraku 1. Vrednostna tabela je
dostopna v mapi 4_Vrednostne tabele in je enaka tisti, ki je predstavljena v koraku 2. Vhodna podatka za
doloditev vrednosti iz vrednostne tabele sta leto izgradnje in povrsina dodatnih prostorov (Pdp).

Na osnovi leta izgradnje in povrSine dodatnih prostorov (P4p) iz vrednostne tabele dolo¢imo vrednost za
dodatni m2.
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Slika 4: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za pisarne (PPP)

.. . Leto izgradnje
Povrsina dodatnih prostorov (m?)

Osnova

Dodatni m?

Osnova

Dodatnim’ |y

Osnova

Dodatni m?

Korak 10: Izrac¢un posploSene vrednosti za del stavbe s pripadajoc¢im zemljiSéem po modelu PPL

Z uporabo do zdaj zbranih podatkov izraCunamo posploseno vrednost po enacbi v poglavju 2.3. Izracun
posploSene vrednosti. ZaokroZevanje posplosene vrednosti enot vrednotenja se izvede tako, kot je doloc¢eno v
23. ¢lenu ZMVN-1.
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