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MODEL VREDNOTENJA ZA ELEKTRARNE (PNE)

1. Definicija modela

1.1. Definiranje modela

Zakon o mnozinem vrednotenju nepremi¢nin — ZMVN-1 (Uradni list RS, st. 77/17, 33/19 in 66/19, v
nadaljevanju: ZMVN-1) doloda, da se model za elektrarne (PNE) uporablja za vrednotenje objektov za
proizvodnjo elektri¢éne energije z mocjo nad 50 kW in spremljajocih objektov.

V skladu s 3. clenom ZMVN-1 se elektrarne modela PNE vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejso rabo, ki
jo izkazuje vrsta dejavnosti. Za model PNE se uporablja nacin, zasnovan na donosu.

Za elektrarne modela PNE je primarna znacilnost opravljanje dejavnosti proizvodnje elektriéne energije.
Predmet vrednotenja so posebne enote vrednotenja, ki se vrednotijo na osnovi nazivne elektricne moci
(sistemske elektrarne) ali proizvedene elektricne energije (elektrarne, ki niso sistemske).

Model PNE sestavljajo vrednostne cone, vrednostne ravni, vrednostne tabele, faktorji in drugi parametri ter
enacbe. Vrednostna cona je geografsko zaokroZzeno obmocje, na katerem imajo glede na analizo ponudbe in
povprasevanja trga nepremicnin nepremicnine z enakimi lastnostmi enako vrednost.

Datum modela vrednotenja oziroma datum, na katerega model vrednotenja odraza ponudbo in povprasevanje
na trgu nepremicnin je 01.01.2022.

1.2. Opredelitev elektrarne

Elektrarna je funkcionalno zaokroZena celota, namenjena dejavnosti proizvodnje elektricne energije, ki jo
sestavljajo:

- deli stavb oziroma zemljis¢a pod stavbami ter zemljis¢a ali njihovi deli, ki so opremljena z
ustreznimi napravami in objekti za proizvodnjo elektri¢ne energije z elektricno mocjo nad 50 kW
ter s kolicnikom toplotne in elektricne moci, manjsim od 5,

- zemljis¢a ali njihovi deli, na katerih je gibanje omejeno zaradi pravnih ali fizi¢nih razlogov in so
namenjena izkljuéno rabi elektrarne.

Elektrarne, pri katerih gradbeni in inZenirski objekti, ki se uporabljajo v tehnoloskem procesu proizvodnje
elektricne energije, obratujejo na stavbah (soncne celice na strehi stavbe in podobno), so sestavljene iz zemljis¢
pod stavbami, na katerih obratujejo.

1.3. Nabor elektrarn in njihovih tipov

Med posebne enote vrednotenja spadajo naslednji tipi elektrarn:

- elektrarna, pretezno namenjena zagotavljanju sistemskih storitev (sistemska elektrarna — SIE),
- hidroelektrarna (HE),

- termoelektrarna (TE),

- plinska elektrarna (PE),

- jedrska elektrarna (JE),

- elektrarna na biomaso (BME),

- elektrarna na bioplin (BPE),

- vetrna elektrarna (VE),

- soncna elektrarna (SE1) z datumom prve prikljucitve na omrezje do 30. 6. 2012,

- soncna elektrarna (SE2) z datumom prve prikljucitve na omreZje od 1. 7. 2012 do 30. 11. 2012,
- soncna elektrarna (SE3) z datumom prve prikljucitve na omrezje po 30. 11. 2012,
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ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
- na pragu elektrarne imajo vec kot 50 kW nazivne elektricne moci in
- na pragu elektrarne je koli¢nik nazivne toplotne in elektricne moci manjsi od 5.

2. Opis modela vrednotenja

2.1. Podmodela modela PNE

Model PNE sestavljata dva podmodela, ki se razlikujeta v tem, katere temeljne lastnosti elektrarne so
upostevane pri izracunu posplosene vrednosti. Podmodela modela PNE sta:

- podmodel PNE za elektrarne, pretezno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, ki temelji na
nazivni elektriéni moci elektrarn, in

- podmodel PNE za elektrarne, ki niso pretezno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, kateri
temelji na kolicini proizvedene elektri¢ne energije.

2.2, Dolocitev tipov elektrarn

Tipi elektrarn so doloceni na podlagi merila, ali so elektrarne pretezno namenjene zagotavljanju sistemskih
storitev, in na podlagi njihovega preteznega vira energije.
DolocCitev tipa »sistemska elektrarna« oziroma elektrarna, preteino namenjena zagotavljanju sistemskih
storitev (SIE), se izvede na podlagi naslednjih lastnosti elektrarne za zadnje leto, za katero so v evidenci
vrednotenja evidentirani podatki o dejavnosti:

- elektri¢cna moc, rezervirana za sistemsko storitev terciarne regulacije frekvence,

- nazivna elektri¢na mo¢ na pragu elektrarne in

- proizvedena elektri¢na energija na pragu elektrarne.

Tip »sistemska elektrarna« se dodeli tistim elektrarnam, ki izpolnjujejo oba naslednja pogoja:

- koli¢nik elektricne moci, rezervirane za sistemsko storitev terciarne regulacije frekvence, in
nazivne elektricne moci na pragu elektrarne je vedji od 0,4 ter

- koliénik proizvedene elektricne energije v kWh in nazivne elektricne moci na pragu elektrarne v
kW je manjsi od 500.

Elektrarnam, ki zgornjih dveh pogojev ne izpolnjujejo, se dodeli tip elektrarne na podlagi preteznega vira
energije, kot prikazuje tabela 1.

Tabela 1: Tipi elektrarn glede na njihov pretezni vir energije

Tip elektrarne Viri energije
Hidroelektrarna (HE) Vodni potencial
Lignit
Termoelektrarna (TE) Rjavi premog
Crni premog

Zemeljski plin

Plinska elektrarna (PE) Naftni derivati

Jedrska elektrarna (JE) Jedrsko gorivo
Bi

Elektrarna na biomaso (BME) |om.asa .
Rastlinsko olje
Bioplin

E ioplin (BPE
lektrarna na bioplin (BPE) Deponijski plin in plin Cistilnih naprav

Vetrna elektrarna (VE) Veter
Soncna elektrarna (SE1, SE2 in SE3) Sonce
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Son¢ne elektrarne se zaradi bistvenih razlik v donosih delijo na tri tipe:
- soncna elektrarna (SE1) z datumom prve prikljuitve na omrezje do 30. 6. 2012,
- soncna elektrarna (SE2) z datumom prve prikljucitve na omreZje od 1. 7. 2012 do 30. 11. 2012 in
- soncna elektrarna (SE3) z datumom prve prikljucitve na omreZje po 30. 11. 2012.

2.3. Vrednostne cone

Model PNE ima eno vrednostno cono, ki obsega celotno Slovenijo, z eno vrednostno ravnjo.

2.4, Vrednostne ravni in referencna posebna enota vrednotenja

Vrednostni coni je dodeljena prva vrednostna raven. Vrednosti v vrednostni ravni so vezane na vrednost
referen¢ne posebne enote vrednotenja.

Referencna posebna enota vrednotenja modela PNE za elektrarne je hidroelektrarna (HE), ki ima 7.800 MWh
povprecne letne prilagojene proizvodnje elektri¢ne energije.

Tabela 2: Vrednostna raven modela za elektrarne (PNE)

Stevilka vrednostne Vrednost referencne posebne
ravni modela PNE enote vrednotenja (EUR)
1 3.370.000
2.5. Dolocitev sestavin posebne enote vrednotenja

Posebna enota vrednotenja po modelu za elektrarne (PNE) vkljucuje vse tiste nepremicnine ali njihove dele, ki
so del funkcionalno zaokroZene celote in so namenjene opravljanju dejavnosti proizvodnje elektri¢ne energije.

Te nepremicnine ali njihovi deli so:

- delistavb ter
- parcele in njihovi delezi.

Ce parcela pripada posebni enoti vrednotenja v dele?u, je to zavedeno kot dele? parcele v m2.

Ce elektrarna obratuje na stavbah (son¢ne celice na strehi stavbe in podobno), so v posebno enoto vrednotenja
vkljuCena zemljisca pod stavbami, na katerih elektrarna obratuje.
2.6. Izracun posplosene vrednosti
2.6.1. Podmodel za elektrarne, pretezno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev

Elektrarni se podmodel modela PNE dodeli na podlagi tipa elektrarne.

Podmodel za elektrarne, pretezno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, se dodeli sistemskim
elektrarnam (SIE).
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Enacba za izracun posploSene vrednosti po podmodelu PNE za elektrarne, pretezno namenjene zagotavljanju
sistemskih storitev:

V=VTx Fzp
Oznaka Opis oznake
\Y) PosploSena vrednost, dolocena za sistemske elektrarne po podmodelu PNE
VT Vrednost elektrarne iz vrednostne tabele za sistemske elektrarne
Fzp Faktor preostale Zivljenjske dobe sistemske elektrarne

Koraki izracuna posploSene vrednosti:

Slika 1: Prikaz korakov izracuna posplosene vrednosti po modelu PNE za elektrarne,
preteZno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev

V=|VT |x|F»n

\
| korak 1, 2 || korak 3, 4 ” korak 5 |

Korak 1: Dolocitev lokacije — vrednostne cone in vrednostne ravni

Model za elektrarne PNE ima eno vrednostno cono in eno vrednostno raven, zato so vse elektrarne v
vrednostni coni z vrednostno ravnjo 1.

Vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven modela vrednotenja za elektrarne je predstavljena v
graficnem sloju vrednostnih con.

Korak2: Dolocitev vrednosti iz vrednostne tabele za elektrarno, pretezno namenjeno zagotavljanju
sistemskih storitev

Iz vrednostne tabele za elektrarne, pretezno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, se na podlagi
podatka o nazivni elektricni moci na pragu elektrarne v zadnjem letu, za katero so v evidenci vrednotenja
evidentirani podatki o dejavnosti, odcita vrednost sistemske elektrarne (VT).

Vrednostna tabela je dostopna mapi 4_Vrednostne tabele.
Slika 2: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za elektrarne (PNE) za tip elektrarne,
preteZno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev

VREDNOSTNA RAVEN 1
TIP ELEKTRARNE: ELEKTRARNA, PRETEZNO NAMENJENA ZAGOTAVLIANJU SISTEMSKIH STORITEV

Nazivna elektricna moc na pragu
elektrarne v kW

od Do

- - —_—
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Korak 3: Izracun preostale Zivljenjske dobe elektrarne ali njenega bloka

Nacin izraCuna preostale Zivljenjske dobe se razlikuje glede na to ali ima elektrarna enega ali ve¢ blokov za
proizvodnjo elektri¢ne energije:

- elektrarnam, ki imajo en blok, se preostala Zivljenjska doba izracuna za elektrarno kot celoto,
- elektrarnam, ki imajo dva ali vec blokov, se preostala Zivljenjska doba izracuna za vsak blok.

Preostala Zivljenjska doba elektrarne ali posameznega bloka za proizvodnjo elektri¢cne energije se po modelu
PNE doloci na podlagi naslednjih podatkov:

- leto zacetka obratovanja elektrarne ali bloka elektrarne,

- leto zadnje posodobitve, prenove ali nadgradnje elektrarne ali njenega bloka, ki podaljsuje
Zivljenjsko dobo,

- leto, ko se izteCe Zivljenjska doba elektrarne ali njenega bloka v obstojecem stanju,

- pri¢akovana Zivljenjska doba elektrarne in njenih posameznih blokov ter

- letoizracuna posplosene vrednosti.

Pricakovana Zivljenjska doba za elektrarne, pretezno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, in njihove
posamezne proizvodne bloke je 40 let.
Tabela pri¢akovanih Zivljenjskih dob glede na tip elektrarne je dostopna v mapi 3_Faktorji in drugi parametri.

Izracun preostale Zivljenjske dobe elektrarne ali njenega bloka se izvede z enacbo:

Lzac + ZDpr - Lizr
ZDyse = max { Lypos + ZDpy X 0,5 — Ly,

Lizt = Lizr
Oznaka Opis oznake

ZDost Preostala Zivljenjska doba elektrarne ali njenega bloka v letih

Lzac Leto zaCetka obratovanja elektrarne ali njenega bloka

ZDpr Pricakovana Zivljenjska doba elektrarne v letih (glede na tip elektrarne)

Lizr Leto izracuna posplosenih vrednosti

Lyos Leto z'ffdhjcev.p(?so?obitve, prenove ali nadgradnje elektrarne ali njenega bloka, ki

podaljsuje zZivljenjsko dobo
Lizt Leto izteka Zivljenjske dobe elektrarne ali njenega bloka v obstojecem stanju

Korak 4: lzracun faktorja preostale Zivljenjske dobe za elektrarno, pretezno namenjeno zagotavljanju
sistemskih storitev

Faktor preostale Zivljenjske dobe elektrarne se doloci oziroma izracuna na dva nacina, odvisno od Stevila blokov
elektrarne:

- za elektrarne, ki imajo en blok za proizvodnjo elektricne energije, je faktor preostale Zivljenjske
dobe Fzp dolocen neposredno s tabelo faktorjev preostalih Zivljenjskih dob na podlagi podatka o
preostali Zivljenjski dobi elektrarne (korak 3),

- za elektrarne, ki imajo dva ali vec blokov za proizvodnjo elektricne energije, se najprej dolocijo
faktorji preostalih Zivljenjskih dob Fzp_i posameznih blokov s tabelo faktorjev preostalih Zivljenjskih
dob na podlagi podatkov o preostalih Zivljenjskih dobah blokov v letih (korak 3); faktor preostale
Zivljenjske dobe Fzp je nato dolocen kot tehtano povprecje Fzp i posameznih blokov (za utez se
uporabi nazivna elektricna mo¢ posameznega bloka):
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i=1[Fzp i X Py 4]

Fzp = n p
i=1feli
Oznaka Opis oznake
Fzp Faktor preostale Zivljenjske dobe sistemske elektrarne
Fop i Faktor preostale Zivljenjske dobe posameznega bloka sistemske elektrarne
Pey i Nazivna elektricna moc¢ posameznega bloka sistemske elektrarne
n Stevilo blokov sistemske elektrarne

Tabele faktorjev preostalih Zivljenjskih dob so dostopne v mapi 3_Faktorji in drugi parametri.

Slika 3: Prikaz strukture tabele faktorjev preostale Zivljenjske dobe za sistemske elektrarne

Preostala Zivljenjska doba Faktor preostale
v letih Zivljenjske dobe

= . 20

Korak 5: Izracun posploSene vrednosti elektrarne, pretezno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, po
modelu PNE

Z uporabo do zdaj zbranih podatkov izracunamo posploseno vrednost elektrarne (V) po enacbi:

V = VT x Fzp, kjer je VT vrednost iz vrednostne tabele (korak 2), FZD pa faktor preostale Zivljenjske dobe
elektrarne (korak 4).

ZaokroZevanje posplosene vrednosti posebnih enot vrednotenja se izvede tako, kot je doloceno v 23. ¢lenu
ZMVN-1.
2.6.2. Podmodel za elektrarne, ki niso pretezno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev

Elektrarni se podmodel modela PNE dodeli na podlagi tipa elektrarne. Podmodel za elektrarne, ki niso pretezno
namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, se dodeli vsem tipom elektrarn, razen sistemskim elektrarnam.

Enacbi za izracun posplosene vrednosti po podmodelu:
V = VT za hidroelektrarne (HE)

V = VT x Fzp za druge tipe elektrarn (TE, PE, JE, BME, BPE, VE, SE1, SE2 in SE3)

Oznaka | Opis oznake

v PosploSena vrednost elektrarne, dolo¢ena po podmodelu PNE za elektrarne, ki niso
pretezno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev

VT Vrednost elektrarne iz vrednostne tabele

Fzp Faktor preostale Zivljenjske dobe elektrarne
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Koraki izracuna posploSene vrednosti:

Slika 4: Prikaz korakov izracuna posplosene vrednosti po modelu PNE za elektrarne, ki niso preteZno namenjene
zagotavljanju sistemskih storitev

Hidroelektrarne: V=IVT

korak 1, 2, 3,4 ” korak 7 |

Drugi tipi elektrarn: V=|VT |x|Fz»p

Y
korak 1, 2,3, 4 ” korak 5, 6 || korak 7 |

Korak 1: Dolocitev lokacije — vrednostne cone in vrednostne ravni

Model za elektrarne PNE ima eno vrednostno cono in eno vrednostno raven, zato so vse elektrarne v
vrednostni coni z vrednostno ravnjo 1.

Vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven modela vrednotenja za elektrarne je predstavljena v
graficnem sloju vrednostnih con.

Korak 2: Dolocitev tipa elektrarne

Elektrarni, kateri je dodeljen podmodel za elektrarne, ki niso pretezno namenjene zagotavljanju sistemskih
storitev, se dodeli tip elektrarne glede na preteZni vir energije v zadnjem letu, za katero so v evidenci
vrednotenja evidentirani podatki o dejavnosti. Soncne elektrarne se dodatno delijo na tri tipe glede na datum
prve prikljuCitve na omreZje (poglavje 2.2. Dolocitev tipov elektrarn).

Korak 3: Izracun povprecne letne prilagojene proizvodnje elektri¢ne energije Wyrilag

Na podlagi podatkov o proizvedeni elektri¢ni energiji v zadnjih petih letih oziroma od leta zadnje spremembe
elektricne moci elektrarne, ¢e se je ta glede na predhodno leto spremenila za najmanj 20 %, se izracuna
povprecna letna proizvodnja elektricne energije. Pri izraCunu se ne uposteva let, ko elektrarna Se ni obratovala.
Ne uposteva se tudi leto zacetka obratovanja elektrarne, Ce je proizvodnja elektricne energije v letu zacetka
obratovanja za vec kot 30 % nizja od proizvodnje v naslednjem letu.

Ce so povprecne letne obratovalne ure elektrarne (koli¢nik povpreéne letne proizvedene elektri¢ne energije na
pragu in elektricne moci na pragu) manjSe od minimalnih letnih obratovalnih ur LOUmin, se povprecna letna
proizvodnja elektricne energije izracuna na podlagi minimalnih letnih obratovalnih ur.

Na podlagi izracunane povprecne letne proizvodnje elektricne energije, se z upostevanjem podatka o razmerju
toplotne in elektricne moci elektrarne, izraCuna povprecna letna prilagojena proizvodnja elektricne energije
Wprilag.
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4
{2n=0[kL—n X WL—n] PtoplL
T X1+ f X 5
_ n=0"L-n ely,
Woritag = MAX p
| P, XLOU, ;X |14 f x 22
k el min p
elL
Oznaka Opis oznake
Writag Povprecna letna prilagojena proizvodnja elektri¢ne energije
Wi-n Proizvedena elektri¢na energija na pragu elektrarne v letu L-n
Faktor upostevanja za posamezno leto:
- kin=1za n=0,
k - Cejeizpolnjen pogoj ABS[Pei t-n+1 = Pel_t-n] 2 0,2% Pei_1-nza n>0, potem ki-n=0
! (za n in tudi za vse vecje n), sicer ki.n=1 ob preverjanju naslednjega pogoja:
- Ceje leto L-n leto zacetka obratovanja elektrarne in je
Win < 0,7 x Win+1, potem kin=0, sicer ki-n=1
Per 1, Nazivna elektricna moc na pragu elektrarne v letu L
Pt L Nazivna toplotna moc na pragu elektrarne v letu L (v primeru soproizvodnje
fopt toplote)
Minimalne letne obratovalne ure glede na vir energije (iz tabele minimalnih letnih
LOUmin .
obratovalnih ur)
L Zadnje leto, za katero so v evidenci vrednotenja evidentirani podatki o dejavnosti
£ Faktor upo$tevanja soproizvodnje toplote glede na tip elektrarne (iz tabele
faktorjev upostevanja soproizvodnje toplote)

Tabeli minimalnih letnih obratovalnih ur (LOUmin) in faktorjev upostevanja soproizvodnje toplote (f) sta
dostopni v mapi 3_Faktorji in drugi parametri.

Korak 4: DoloCitev vrednosti iz vrednostne tabele za elektrarno, ki ni pretezno namenjena zagotavljanju
sistemskih storitev

Iz vrednostne tabele se na podlagi tipa elektrarne (korak 2) in podatka o povprecni letni prilagojeni proizvodnji
elektri¢ne energije (korak 3) doloci vrednost elektrarne VT.

Vrednostna tabela je dostopna v mapi 4_Vrednostne tabele.
Slika 5: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za elektrarne (PNE), ki niso preteZno namenjene zagotavljanju
sistemskih storitev

VREDNOSTNA RAVEN 1
TIP ELEKTRARNE: ELEKTRARNA, KI NI PRETEZNO NAMENJENA ZAGOTAVLIANJU SISTEMSKIH STORITEV

Povprecna letna

prilagojena proizvodnja Vrednost posebne enote vrednotenja v EUR glede na tip elektrarne
elektri¢ne energije v MWh
od Do HE TE PE JE BME BPE VE SE1 SE2 SE3

—
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Korak 5: Izrac¢un preostale Zivljenjske dobe elektrarne ali njenega bloka

Preostala Zivljenjska doba se izracunava za vse tipe elektrarn, razen za hidroelektrarne (HE).

Nacin izraCuna preostale Zivljenjske dobe se razlikuje glede na to, ali ima elektrarna enega ali ve¢ blokov za
proizvodnjo elektri¢ne energije:

elektrarnam, ki imajo en blok, se preostala Zivljenjska doba izra¢una za elektrarno kot celoto,
elektrarnam, ki imajo dva ali ve¢ blokov, se preostala Zivljenjska doba izracuna za vsak blok.

Preostala Zivljenjska doba elektrarne ali posameznega bloka za proizvodnjo elektricne energije se po modelu
PNE doloci na podlagi naslednjih podatkov:

leto zacCetka obratovanja elektrarne ali bloka elektrarne,

leto zadnje posodobitve, prenove ali nadgradnje elektrarne ali njenega bloka, ki podaljsuje
Zivljenjsko dobo,

leto, ko se izteCe Zivljenjska doba elektrarne ali njenega bloka v obstojecem staniju,

pri¢cakovana Zivljenjska doba elektrarne in njenih posameznih blokov (glede na tip elektrarne) ter
leto izracuna posplosene vrednosti.

Tabela pri¢akovanih Zivljenjskih dob glede na tip elektrarne (korak 2) je dostopna v mapi 3_Faktorji in drugi

parametri.

Izra€un preostale Zivljenjske dobe elektrarne ali njenega bloka se izvede z enacbo:

Lzac + ZDpr - Lizr
ZDyse = max { Lypos + ZDpy X 0,5 — Ly,

Lizt - Lizr
Oznaka Opis oznake

ZDost Preostala Zivljenjska doba elektrarne ali njenega bloka v letih

Lzac Leto zacetka obratovanja elektrarne ali njenega bloka

ZDpr Pricakovana Zivljenjska doba elektrarne v letih (glede na tip elektrarne)

Lizr Leto izracuna posplosenih vrednosti

Lyos Leto z.édll'\jev‘p(?sqjobitve, prenove ali nadgradnje elektrarne ali njenega bloka, ki

podaljsuje Zivljenjsko dobo
Lizt Leto izteka Zivljenjske dobe elektrarne ali njenega bloka v obstoje¢em stanju

Korak 6: Dolocitev faktorja preostale Zivljenjske dobe za elektrarno, ki ni pretezno namenjena zagotavljanju
sistemskih storitev

Faktor preostale Zivljenjske dobe se doloca za vse tipe elektrarn, razen za hidroelektrarne (HE). Doloci se na dva
nacina, odvisno od Stevila blokov elektrarne:

za elektrarne, ki imajo en blok za proizvodnjo elektricne energije, je faktor preostale Zivljenjske
dobe Fzp dolocen neposredno s tabelo faktorjev preostalih Zivljenjskih dob na podlagi podatka o
preostali Zivljenjski dobi elektrarne (korak 5) in na podlagi tipa elektrarne (korak 2);

za elektrarne, ki imajo dva ali vec¢ blokov za proizvodnjo elektricne energije, se faktor preostale
zZivljenjske dobe Fzp doloci neposredno s tabelo faktorjev preostalih Zivljenjskih dob na podlagi
preostale Zivljenjske dobe bloka z najdaljSo preostalo Zivljenjsko dobo (korak 5) in na podlagi tipa
elektrarne (korak 2).

Tabele faktorjev preostalih zivljenjskih dob so dostopne v mapi 3_Faktorji in drugi parametri.
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Slika 6: Prikaz strukture tabele faktorjev preostale Zivljenjske dobe za posamezen tip elektrarne

Preostala Zivljenjska Faktor preostale
doba v letih Zivljenjske dobe

Korak 7: Izracun posplosene vrednosti po modelu PNE za elektrarno, ki ni pretezno namenjena zagotavljanju
sistemskih storitev

Izracun posplosene vrednosti (V) se razlikuje po tipu elektrarne (korak 2):

- hidroelektrarne (HE): z uporabo do zdaj zbranih podatkov izraCcunamo posploseno vrednost
hidroelektrarne (V) po enacbi:

V = VT, kjer je VT vrednost iz vrednostne tabele (korak 4).

- drugi tipi elektrarn: z uporabo do zdaj zbranih podatkov izracunamo posploseno vrednost drugih
tipov elektrarn (V) po enacbi:

V = VT x Fzo, kjer je VT vrednost iz vrednostne tabele (korak 4), Fzo pa faktor
preostale Zivljenjske dobe elektrarne (korak 6).

ZaokroZevanje posplosene vrednosti posebne enote vrednotenja se izvede tako, kot je doloceno v 23. ¢lenu
ZMVN-1.
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